Standerbohrmaschine
Betriebsanweisung

Verantwortlich: alle MA

Bereich: Werkstatt/Montage

Anwendungsbereich

Arbeiten an der Stinderbohrmaschine / Tischbohrmaschine.

Gefahren fiir Mensch und Umwelt
Verletzungsgefahr von Schnittverietzungen durch Spéne.
Gefahr beim Umgang durch Kiihl- und Schmierstoffe (mdgliche Hautschaden
und Allergien).
Verletzungsgefahr durch Erfassen von Kleidung oder Haaren.
Verletzungsgefahr durch Herumschleudern des Werkzeugs oder wegfliegende
Teile / Spéne.
FuBverletzungen durch herabfallende Werkstiicke

SchutzmaBRnahmen und Verhaltensregeln

¢ Hautschutzcreme vor der Arbeit und Hautpflegecreme nach der Arbeit verwenden.
e Vor Ersthenutzung ist eine Einweisung / Unterweisung durchzufiihren

+ Bedienungsanleitung des Geréteherstellers zur Anlage, den Anlageteilen und zu den
Werkzeugen beachten.

¢ Sicherheitsschuhe tragen

o Antrieb verdecken. Werkzeuge festspannen und am Anschlag anlegen.

¢ Bohrer- und Werkstiickwechsel nur bei Stillstand der Maschine durchfiihren.
¢ Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder manipulieren

¢ Schlissel aus dem Spannfutter herausnehmen

¢ Spane nur mit Spidnehaken oder Besen entfernen.

¢ Lange Haare durch Haarnetz oder Miitze verdecken.

¢ Eng anliegende Kleidung tragen. Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und
Armschmuck sind unzuldssig

¢ Schmuck u.a. ablegen.
¢ Das Tragen von Handschuhen ist verboten.
e Schutzbrille tragen! Sicherheitsschuhe tragen.

¢ Kiihlfliissigkeit so fiihren, dass die Umgebung nicht benetzt wird, erforderlichenfalls
Abweiser benutzen

Verhalten bei Stérungen
Bei Bruch oder Festsetzung des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort
stillsetzen und Stérung beseitigen.
Stérungen, sofern moglich, nur bei Stillstand beseitigen. Ansonsten fachkundiges
Wartungspersonal hinzuziehen.

Verhalten bei Unféillen / Erste Hilfe

Bei Unfillen sind sofort geeignete Erste Hilfe Mafnahmen einzuleiten und der
betriebliche Ersthelfer sowie die Vorgesetzten zu informieren.

- Ruhe bewahren, Unfallstelle absichern, verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich
bringen, Blutungen stillen, verletzte GliedmaRBen ruhig stellen, MaBnahmen gemag
Aushang, etc. -

Betrieblichen Alarmierungs-  Betriebliche(r) Ersthelfer(in):

Rettungsleitstelle: 112
und Notfallplan beachten Nachster Arzt | Krankenhaus:

Hinweis / Instandsetzung

Spiane nach Abschluss der Arbeit in separaten Spanebehalter entsorgen. Kiihlschmierstoffe
regelméRig nach Plan kontrollieren und auswechseln. Mangel an der Maschine sind umgehend
dem Vorgesetzten zu melden.

Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
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